Navod k montazi stresniho nosice FL3006

Tycée mohou byt hlinikové nebo ocelové. Na obrazcich je pro ilustraci jen ty¢ hlinikova.

Guma “T” drazky
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T Krytky tyci (4 ks)

tyce (2 ks) - (ocelové nebo hlinikové) balené zvlast

1. Odemknéte a sundejte kryt. 3. Postupné nasadte gumy “T” drazky 4. Po otevieni dvefi najdete v horni
2. Postupné odSroubujte jednotlivé na tyCe - nejdfive zahaknéte ve hrané ramu prolis, ktery ma
uchyty. stfedové drazce a potom vtlacte uprostied zavit M6 slouZici k
“stromecek” do vnéjSich drazek. upevnéni stfeSniho nosice.

Hrana plastové
dosedaci desky f

5. Povolte Sroub M6 imbus klicem ¢&.4 7. Postupné zahaknéte uchyty za 9. Vystfedte symetricky tyCe: A=A.
zatla¢enim zespodu na hlavu Sroubu hranu ramu dvefi - viz.bod ¢.4 Nastavte rozmér “A” dle tabulky
nadzvednéte Ctyfhrannou matici M6. a zajistéte imbus Srouby M6. Navlecte ~ pomoci metru nebo méfitka na

6. Dle znacek polohy postupné nasurite vratové Srouby a podlozZky. druhé strané navodu, které upravte
patky na tycCe. 8. Lehce utahnéte Gchyty maticemi M8. pfehnutim tak, aby se bod 0 stal levym

Srovnejte opérky s tvarem stfechy. hornim rohem .

bus kli€ ¢.4

10. Postupné zajistéte patky k ty&im 11. Utahnéte uchyty matici M8 12. UPOZORNENI: Dojde-li k dotyku
imbus klicem €. 4 a pevné postupné na obou stranach Uchytu s opérkou v bodé C, posurite
dotahnéte! rovhomérné (pfiblizné stejnym patky po tyci bliZze k sobé& a

utahovacim momentem).Kfidla zopakujte vSe od bodu €.9.
: matice musi zUstat vodorovné,
Guma “T” drazky aby nebranila nasazeni krytu.

“T” Sroub M6

“T” draZka

13. Montaz pfislusenstvi maze byt 14. Zkontrolujte utazeni vSech Sroubd!!
provedena i pomoci “T” Sroubd, 15. Nasadte krytky na tyCe - vespod vsurite
které jsou jejich souc¢asti a nebo krytky do tyci, az zapadka zaskoci.
je nutno je dokoupit. “T” Sroub 16. Nasadte a uzamknéte kryt
navlh&ete tekutym mydlem a vsunte (kli¢ vodorovné).

do “T” drazky tyCe mezi gumy, které
neni tfeba demontovat.



* MONTAZNi PARAMETRY :

D - délka ty¢i (mm)

V - vyska horni hrany ty¢e nad stfechou (mm)

M - mezera mezi ocelovymi patkami (mm)

A - rozmér nastaveni mezi koncem tyCe a hranou plastové dosedaci desky(mm)

UPOZORNENI:

Dodrzte nastaveni rozméru “A”!

Nedodrzenim uvedeného rozméru muize dojit k uvolnéni stre$niho nosice, poskozeni vozidla v misté kotveni,
pfipadné zatékani vody do vozidla. Pfipadné reklamace zplisobené nespravnym nastavenim nebudou uznany!

VHODNE PRO VOZY: MONTAZNi PARAMETRY: HMOTNOSTI:

ZNACKA AUTA |MODEL AUTA |ROK VYROBY |D pied|Dzad| V | M pied| Mzad |A pied| A zad | patky (kg) | tyce (kg) |celkem (kg)

OCTAVIAII -
SKODA 5D Hatchback|04 - 1150 [ 1150 |80| 875 865 90 95 2,6 2,7 5,3

V ramci technického vyvoje nasich vyrobkd,
byl tento nosi¢ opatfen novym typem opérky.
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PROVOZNi UPOZORNENI:

Béhem provozu kontrolujte dotazeni jednotlivych spoji. Hmotnost rovnomérné rozlozeného nakladu nesmi presahnout povolenou nosnost
stfechy auta ani stfe$niho nosice. Rychlost a zplsob jizdy pfizpusobte pfepravovanému nakladu, zvlasté pfi prijezdu zatackami, pfi bo¢nim
vétru a pfi brzdéni. Pfi pfepravé plochych pfedmétd omezte vliv vztlakovych sil imérnym sniZenim rychlosti. Pozor na nové vzniklou vysku
vozidla (napf. v garazich). Ridi¢ je zodpovédny za bezpecné provedenou montaz nosi¢e a za bezpecné zajisténi nakladu.

Stastnou cestu bez nehod.

NOSNOST: 75 kg @?
Verze 1 W?ﬂh

Typ FLEX se shoduje s typem schvalenym MD CR pod &islem schvaleni 1633.

VYROBCE: |

M Atk M X NAVOD USCHOVEJTE PRO
ELSON auto s.r.o. Prerov, Kojetinska 2836/58, 750 02 Prerov | - Mésto L
Tel: 581 201 666,725 676 666, e-mail: info@elsonauto.cz, www.stresninosice.eu PRIPAD REKLAMACE !

Nedafi se Vam namontovat (zdemontovat) nosi¢? Potfebujete poradit, sehnat nahradni dil? Volejte HOT LINE 725 676 666 (pracovni dny od 08:00 - 17:00).
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