Navod k montazi stresniho nosice PC5006

patky (4ks)

Znacka

Srouby, podlozky(8+8ks)

tyc":éTEZ ks)T

FBE
Dalend zvlast UChy}\ Klige+nafadi (2+2ks)

1. Odemknéte kryt (kli¢ vodorovné). 3. Kotvici mista jsou umisténa v horni 4. Postupné nasadte patky na tyce.
2. Otevrete kryt. hrané ramu dvefi pod gumovym Nastavte rozmér M dle tabulky.
tésnénim. 5. Odhriite gumové tésnéni a postupné

dle znacek polohy postavte patky
do kotvicich mist viz. bod ¢3..

Imbus kli¢ ¢.4

6. Postupné zajistéte patky do kotvicich 7. Vystfedte symetricky tyCe: A=A 8. Postupné zajistéte patky k ty¢im
mist imbus Srouby M6 pomoci vétsiho (stejné dlouhé precnivajici konce). mensim imbus kli¢em ¢&. 4 a pevné
imbus kli¢e €. 5. Pouzijte podlozZky. UPOZORNENI: P¥ili§ dlouhy pfesah dotahnéte!

na jednom konci bude branit uzavieni
krytu.

Pravitko (rovna ty¢)

{ 1

Predni Zadni

ty¢ / ty€
9. Doporucujeme na tyCe polozit 10. Utahnéte patky do kotvicich mist 11. Zkontrolujte utazeni v8ech Sroub( !!
pravitko a nato¢enim patek v imbus kli¢em €. 5. 12. Uzavrete kryt (POZOR na pootoceni
drazkach srovnat horni hrany klice - kli¢ vodorovné !!)
ty&i do roviny. Postupné zajistéte Lo 13. Uzamknéte kryt (kli¢ svisle).
do kotvicich mist - viz. bod ¢.10. UPOZORNENI:

. o ) Dodrzte nastaveni rozméru “M”!
MO,NTAZ':{' PARAMETRY : Nedodrzenim uvedeného rozméru mize dojit k uvolnéni stieSniho nosice,
D - délka tyCi (mm) poskozeni vozidla v misté kotveni, pfipadné zatékani vody do vozidla.

V - vySka homi hrany tyGe nad stfechou (mm) Pfipadné reklamace zpusobené nespravnym nastavenim nebudou uznany!
M - misto pro montaz pfisluSenstvi (mm)

VHODNE PRO VOZY opatiené zavity v ramu dvefi: D pred. D zad. \% M pied. M zad.| patky(kg)|tyce(kg)|celkem(kg)
DACIA LOGAN - 4D, r.v. 05 - 1050 1050 82 915 902 1,8 27 45
DACIA SANDEO - 5D, r.v. 08 - 1050 1000 87 900 858 1,8 2,3 4.1

PROVOZNi UPOZORNENI:

Béhem provozu kontrolujte dotaZeni jednotlivych spoji. Hmotnost rovnomérné rozloZzeného nakladu nesmi presahnout povolenou nosnost
stfechy auta ani stfe$niho nosice. Rychlost a zpUsob jizdy pfizpusobte prepravovanému nakladu, zvlasté pfi prijezdu zatackami, pfi bo¢nim
vétru a pfi brzdéni. PFi pfepravé plochych pfedmétd omezte vliv vztlakovych sil umérnym snizenim rychlosti. Pozor na nové vzniklou vySku
vozidla (napf. v garazich). Ridi¢ je zodpovédny za bezpe&né provedenou montaz nosice a za bezpedné zajisténi nakladu.

Stastnou cestu bez nehod.

NOSNOST: 75 kg %}
Verze 4 [/W?L (Pa:(

Typ PICCAR se shoduje s typem schvalenym MD CR pod &islem schvéaleni 1633.

VYROBCE: B
PICCOLA-M s.r.o. Pferov, Kojetinska 2836/60, 750 02 Pferov | - Mésto NAVOD USCHOVEJTE PRO
Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz PRIPAD REKLAMACE !

Nedafi se Vam namontovat (zdemontovat) nosi¢? Potfebujete poradit, sehnat nahradni dil? Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENNE od 08:00 - 18:00).
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